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Senso4s PLUS 

 
Käyttöohje 



1 FI Asennus- ja käyttöohjeet 

 

Kaasupullojen tasomittari sovelluksella täyttötason näyttämiseksi älypuhelimissa ja 
tableteissa 

 

 
 TIETOJA TÄSTÄ KÄYTTÖOPPAASTA  

 

• Tämä käyttöopas on osa tuotetta.  
• Tätä käyttöohjetta on noudatettava ja se on luovutettava käyttäjälle sen varmistamiseksi, 

että tuote toimii tarkoitetulla tavalla ja on takuuehtojen mukainen.  
• Pidä se turvallisessa paikassa, kun käytät tuotetta.  

Tämän oppaan lisäksi noudata myös kansallisia määräyksiä, lakeja ja asennusohjeita.  
 YLEISET TUOTETIEDOT  
 Digitaalisen tasomittarin Senso4s ja sovelluksen yhdistelmää käytetään kaasupullojen kaasun 

täyttötasojen luotettavaan seurantaan.   
Bluetooth 4.0 -yhteys mobiililaitteisiin antaa käyttäjälle mahdollisuuden tarkistaa kaasun 
kulutus.   
Joustavien, magneettisten ulosvedettävien jalkojen ansiosta digitaalinen Senso4s-tasomittari 
sopii kaasupullojen alustojen eri halkaisijoille. Punnituselementit ovat integroitu 
magneettisiin jalkoihin.  

Android- ja iOS-sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Google Play Kaupasta tai oman 
käyttöjärjestelmäsi App Storesta.  

 TURVALLISUUSOHJEET  

 
• Sinun ja muiden turvallisuus ovat meille erittäin tärkeitä.  
• Olemme toimittaneet monia tärkeitä turvallisuusviestejä tässä kokoonpanossa ja 

käyttöohjeessa.  
Lue ja noudata aina kaikkia turvallisuusviestejä. 

 "VAARA", "VAROITUS" tai ”VAROITUS". Nämä sanat tarkoittavat:  
 

kuvaa henkilökohtaista vaaraa, johon liittyy suuri riski.  
 Voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. 

 
kuvaa henkilökohtaista vaaraa, jonka riski on kohtalainen. 
Voi johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. 

 
kuvaa henkilökohtaista vaaraa, jonka riski on alhainen. 
 Voi aiheuttaa lievän tai kohtalaisen vamman. 
 



 
kuvaa aineellisia vahinkoja.  

 Vaikuttaa käynnissä olevaan toimintaan. 

 

Sydämentahdistimet!  
Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahdistimien ja implantoitujen defibrillaattorien 
toimintaan. Sydämentahdistin voidaan vaihtaa testitilaan ja johtaa henkilön 
huonovointisuuteen.  
Tietyissä olosuhteissa defibrillaattorit voivat lakata toimimasta.  
• Jos sinulla on jompikumpi näistä laitteista, pysy riittävän kaukana magneeteista.  

Varoita ihmisiä, joilla voi olla jompikumpi näistä, magneettien läheisyydestä.  

 
Tämä laite ei ole lelu. Säilytettävä lasten ulottumattomissa.  

 

 
Ennakoitavissa oleva väärinkäyttö!  
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu ihmisten (mukaan lukien lapset) ja/tai eläinten 
punnitsemiseen.  

• Noudatathan käyttöohjeita!  
 KÄYTTÖTARKOITUS  
 Käyttöalue  

 

 

 Retkeily    
 Matkailuvaunu 
 Asuntoauto 
 Kotitalous 
 Liiketoiminta 

 
 Liikkuva ajoneuvo 

 
Ajon aikana käytettäväksi:   

• vain Senso4s PLUS  
• vain in yhdistelmä sopivan kaasupullon pidikkeen 

kanssa (suojattu pyörimiseltä)  
toiminta ajon aikana (liike) havaitaan, näytetään ja 
mitattua arvoa ei päivitetä 
 

 

 
Senso4s BASIC & Senso4s PLUS  
 

 
 

 
 
Senso4s PLUS 
 

 
 

 
 Asennusasento  

 

• vaakasuora  

 • Senso4sPLUS: kaltevuus havaitaan, näytetään ja mittausarvoa ei päivitetä  
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 Toimintapaikka   

 
 Älä asenna tiloihin, joissa lämpötila ylittää 40 °C tai laskee alle –10 °C,   

Senso4s PLUS: yli- tai ala-alue havaitaan, näytetään eikä mittausarvoa päivitetä  



 
• auringonvalolta suojatuilla ulkoisilla alueilla  

 
• sisäisillä alueilla, joissa on ilmanvaihto  

 
• kaasupullokaapissa, jossa on ilmanvaihto (EX Zone 2) 

 Asennuspaikka 

 

 
 

 
 

      
 • sijoitetaan kaasupullon pohjan alle  

• kaasupullon pohjan halkaisija enintään  32 cm  
kaasupullo enintään 45 kg kokonaispaino (taarapaino + täyttöpaino)  

  Tarkkaa mittausta varten kaasusylinteri on asetettava vaakasuoraan Senso4s-
tasomittarin kanssa kiinteälle, tasaiselle, vakaalle ja kuivalle maalle ja suojattava tuulelta.  

  
Loukkaantumisvaara raskaiden kaasupullojen nostamisesta!   
Raskaiden kuormien nostaminen voi johtaa vammoihin.   

• Älä koskaan nosta raskaita kaasupulloja yksin. 
 SOPIMATON KÄYTTÖ 

 

Kaikki käyttötarkoitukset ylittävät käyttötarkoituksen käsitteen: e.  esim.   
• muutokset tuotteeseen tai tuotteen osiin  
• käyttö pehmeällä tai kaltevalla tai muuten sopimattomalla alustalla  

• asennus kaasupullojen alle >  45 kg kokonaispaino (taara + täytepaino) 
• Asennus kaasupullojen alustoihin, joiden halkaisija on <18 cm tai > 32 cm  
• toiminta veneiden kaasupullokoteloissa  
• Vetäytyminen vaakasuorista kaasupulloista  
• käyttö ympäristön lämpötilassa vaihtelee: katso TEKNISET TIEDOT  
• käyttö ihmisten ja/tai eläinten painon määrittämiseen  
• käyttö kaupallisissa tai kotikäyttöön tarkoitetuissa monisylinterisissä järjestelmissä (EX-

vyöhykkeet 0 ja 1)  
Senso4s BASIC: käyttö / mittaus ajon aikana 

 EDUT JA LAITTEET 

 
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   
   
   
   
   

   



4.0  

 

 

• esimerkiksi kaikille tavanomaisille kaasupulloille, joiden täyttöpaino on 5, 8,11 ja 16 kg,  
• useiden erikokoisten kaasupullojen antaminen  
• yksinkertainen asennus  
• Bluetooth-yhteys Senso4s:n ja älypuhelimen/tabletin välillä  
• sovellusvalikon kieli saksaksi, englanniksi ja muilla kielillä  
• kyseisen kaasupullon taara- ja täyttöpainon parametrien kirjaaminen  
• sovellus määrittää pitkän aikavälin ennusteen kaasunkulutuksesta jo toisesta mittauksesta  
korkeusmittarin tilan näyttö sovelluksessa 

 

Senso4s-sovelluksen latauslinkki löytyy osoitteesta www.senso4s.com. Sovellus on saatavilla 
App Storesta ja Google Play Kaupasta.  

 

Lisäksi Android-laitteiden tulisi käyttää ainakin Androidia  
5.1 tai uudempi, iOS-laitteissa on oltava vähintään iOS-versio 8.2 tai uudempi.  
Senso4s-sovellus tarjoaa seuraavat ominaisuudet:  
• reaaliaikainen seuranta (täyttöaste),  

Senso4s-laite ei tallenna alle 200 g: n kaasutason muutoksia; siksi kaavion pisteet osoittavat 
muutoksia, jotka ovat suurempia tai yhtä suuria kuin vain 200 g.  

• kulutushistoria,  
• kulutuksen ennuste  
• tilastotiede  
• automaattiset ilmoitukset  
• käyttäjäystävällinen ohjattu asennustoiminto  
• Senso4s-akun tila.  

 
 

   
 TUOTTEEN VASTAANOTTAMINEN 

 Tarkista ennen asennusta, että tuote on valmis eikä ole vahingoittunut kuljetuksen aikana. 
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 Paristojen käsittely  

 
 Älä käytä Li-Ion-akkuja tai ladattavia paristoja antamaan tuotteelle virtaa!   

Varmista myös, että paristot eivät ole vaurioituneet millään tavalla.  
Pisimmän akun käyttöiän saavuttamiseksi käytä aina uusia samantyyppisiä ja -merkkisiä 
paristoja.  

 =    
 = 

 
  

 = 31      



 
 Älä avaa paristolokeroa, kun lähettyvillä on räjähdyskelpoinen ilmaseos!

  
 • Älä lataa akkuja! 

• Älä avaa paristoja voimalla!  
• Huomioi paristojen napaisuus (+/–)!  
• Älä oikosulje paristoja!  
• Älä altista paristoja korkealle kuumuudelle, kuten suoralle auringonvalolle, tulelle jne.  
1. Kierrä paristolokero alapuolelta, aseta uudet paristot (3 paristoa, tyyppi AAA 1.5V, ei sisälly 

toimitukseen) tasomittariin samalla kun tarkkailet napaisuutta ”+” ja ”–”.  
Sulje paristolokero uudelleen.  

 OPERAATIO 
  Jalkojen käyttö  

 

Sydämentahdistimet!  
Magneetit voivat vaikuttaa sydämentahdistimien ja implantoitujen defibrillaattorien 
toimintaan. Sydämentahdistin voidaan vaihtaa testitilaan ja johtaa henkilön 
huonovointisuuteen.  
Tietyissä olosuhteissa defibrillaattorit voivat lakata toimimasta.  
• Jos sinulla on jompikumpi näistä laitteista, pysy riittävän kaukana magneeteista.  
Varoita ihmisiä, joilla voi olla jompikumpi näistä, magneettien läheisyydestä.  

  
Sormen / käden loukkaaminen jalkoja työnnettäessä!  
Voi johtaa sormien / käsien jäämiseen loukkuun tuotteen liikkuvien ja kiinteiden osien väliin.  

▪ Työnnä hitaasti sisään!  
Magneetit on integroitu Senso4s:n säädettäviin jalkoihin, mutta ne toimivat vain teräspullojen 
kanssa. Muovi- tai alumiinipulloissa magneetit ovat tehottomia. Nimellisen punnitustarkkuuden 
saavuttamiseksi älä aseta tuotetta pehmeälle pinnalle, kuten matolle, hiekalle, maaperälle jne.  

▪ Aseta tuote kovalle, tasaiselle vaakasuoralle pinnalle.  
Ennen punnitusta lisävarusteet (säätimet, venttiilit, letkulinjat ja letkut jne.) on asennettava 
kaasupulloon ennen kaasupullon tai uuden kaasupullon asettamista tähän tuotteeseen.  

 ENSIMMÄINEN KÄYNNISTYS  

 

• Lataa sovellus (Androidille tai iOS: lle) älypuhelimeesi tai tablet-laitteeseesi (kerran 
ensimmäisen asennuksen aikana), 

• kytke Bluetooth päälle ja avaa sovellus, 
• yhdistä sovellus ja Senso4s Bluetoothin kautta (0,5 metrin etäisyydeltä kerran 

alkuasennuksen aikana),  
• käynnistä ohjattu asennustoiminto, 
• syötä parametrit, kuten taara- ja täyttöpaino,  
•  aseta kaasupullo asennetuilla lisävarusteilla (säätimet, venttiilit, letkulinjat ja letkut jne.) 
• Senso4s:n säädettäville, magneettisille jaloille, 
• lue mitatut arvot sovelluksesta,    
• sovellus näyttää nykyisen täyttötason ± 1%: n mittaustarkkuudella,  
• Bluetooth-signaalin kantama  20 m alkuasennuksen jälkeen.   
      Jotta mittaustulokset olisivat tarkkoja, suosittelemme olemaan mahdollisimman tarkka 
syöttäessäsi parametreja (taara- ja täyttöpaino) sekä punnitsemaan kaasupullon aina samoilla 
lisävarusteilla.  

 • Kun asetat kaasupullon tämän tuotteen päälle, älä pudota sylinteriä korkealta. Aseta 
kaasupullo varovasti.  

Yritä nojata kaasupulloa yhteen suuntaan, asenna sitten tuote kaasupullon pohjaan ja lopuksi 
nojaa sylinteri takaisin pystysuoraan asentoon.  

 Kun mittaus on käynnissä, älä aseta vieraita esineitä kaasupullon päälle, koska tämä 
tuottaa epätarkkoja lukemia. Älä ravista tai potkaise kaasupulloa.  



 
Kaasupullon vaihto  
Käynnistä ohjattu asennustoiminto uudelleen ja syötä (tarvittaessa) parametrit, kuten taara ja 
täyttöpaino. 

  
Nestekaasupullon on oltava pystyasennossa, kun kaasua poistetaan.  
• Kaasu poistuu vain kaasufaasista.  
• Kaasupullo on kiinnitettävä siten, että se ei pääse kaatumaan.  
• Suojaa kaasupullot säteilylämmöltä tai lämmityslaitteiden lämmöltä.  
• Noudata kyseisten maiden asennusmääräyksiä.  

 

 

 Kipinäpurkaus!  
Sähköstaattinen lataus johtuu kitkasta.  
Vältä sähköstaattista purkausta.  
• Älä puhdista laitetta kuivalla liinalla kaasukaapissa. Poista pullon kaapista puhdistusta varten.  
• Kiinnitä kaasupullo Senso4s-laitteeseen kaasupullokaapissa.  
Vältä mattomaisia pintoja.  
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 Laitteen toiminnot ja käyttöturvallisuus  taataan vain ilmasto-olosuhteissa, jotka 

on määritelty TEKNISISSÄ TIEDOISSA. Jos laite kuljetetaan kylmästä lämpimään ympäristöön, 
kondensoituminen voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriön tai jopa tuhota laitteen. Tämän 
vuoksi sinun on varmistettava, että laite on tottunut ympäristön lämpötilaan ennen sen 
käyttöä.   

 KORVAAMINEN  

 
 Älä avaa paristolokeroa, kun siinä on räjähdyskelpoinen ilmaseos!  

 Paristojen vaihto  
1. Avaa paristolokero alapuolelta, poista vanhat paristot täyttötason mittarista ja aseta 

uudet paristot (3 paristoa, tyyppi AAA 1.5V) samalla kun noudatat napaisuutta "+" ja 
"–".  

2. Sulje paristolokero uudelleen.  
  

Jos epäilet, että laitetta voidaan käyttää turvallisesti, älä käytä sitä. Laite voi vaikuttaa 
haitallisesti turvallisuuteesi, jos esimerkiksi:  
• se on ilmeisesti vaurioitunut,  
• se ei enää toimi määritellyllä tavalla,  
• sitä on säilytetty sopimattomissa olosuhteissa pidempään.  
Jos olet epävarma, lähetä laite valmistajalle korjattavaksi tai huollettavaksi.  

 VIANETSINTÄ  
 Vian syy ja Toimenpide 

 
Sovellus ei lataudu:  
Määritä Internet-yhteys mobiililaitteeseen ja yritä ladata sovellus uudelleen.  

 

Bluetooth-yhteyttä ei ole ensimmäisen käynnistyksen aikana:   
Kytke Bluetooth päälle, pidä mobiililaitetta hyvin lähellä (enintään 0,5 m) Senso4s-
järjestelmää.  

 

Bluetooth-yhteys ei ole aktivoitu tai katkennut:  
• Määritä Bluetooth-yhteys.  
• Älä ylitä 20 metrin enimmäisetäisyyttä mobiililaitteen ja Senso4s-järjestelmän välillä.  
• Vältä häiritsevää säteilyä. 

 

Syötetyt väärät parametrit:  
Käynnistä ohjattu asennustoiminto uudelleen ja syötä parametrit, kuten taara- ja täyttöpaino, 
uudelleen. 

 
Paristot ovat tyhjät:  
Aseta uudet paristot paikoilleen, katso paristojen vaihto ja käsittely. 

 HÄVITTÄMINEN  



 
TEKNISET TIEDOT 

Mitat (P x L x K)   198 x 179 x  29 mm (suljettu)  
Mitat (P x L x K)   320 x 284 x 29 mm (täysin auki)  
Sallittu kaasupullon koko   180 mm - 320 mm ( pohjan/jalustan halkaisija)  
Nettopaino  0,28 kg  
Suurin painokuorma   45 kg (kokonaispaino, kaasu + sylinteri)  
Pienin paino kuorma   3 kg  
Turvallinen ylikuormitus   90 kg  
Asteikon tarkkuus   +/- 1 %  
Päätöslauselma   200 g  
Syöttöjännite  3x AAA-paristot (alkaliparistot,  

LR03), 1,5 V  
Akun käyttöikä  n. 15 kk  
Bluetooth (4.0) -signaalin kantama   20 metriä  
IP-luokitus  IP44  
Ympäristön lämpötila  -10 °C - +40 °C 
Kotelon materiaali  ABS / PC  
EX-luokitus     II 3G Ex ic IIA T4 Gc   

(EX vyöhyke 2, propaani/butaani)  
TEKNISET MUUTOKSET  
Kaikki tämän kokoonpanon ja käyttöohjeen sisältämät tiedot ovat tuotetestauksen tulosta ja vastaavat todistushetkellä vallinnutta tietotasoa sekä asiaa 
koskevaa lainsäädäntöä ja standardeja julkaisuhetkellä. Pidätämme oikeuden tehdä teknisiä muutoksia ilman ennakkoilmoitusta. Lukuun ottamatta virheitä 
ja puutteita. Kaikki luvut ovat vain havainnollistamistarkoituksessa ja voivat poiketa todellisista malleista. 

 
TAKUU 

 

Takaamme, että tuote toimii tarkoitetulla tavalla eikä vuoda laillisesti 
määritellyn ajan kuluessa. Takuumme laajuus perustuu toimitus- ja 
maksuehtojemme kohtaan 8. 

 
www.gok.de  www.gok-blog.de  

 

Ympäristön suojelemiseksi paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Tyhjät akut on 
talletettava keräysasemille tai kauppoihin, joissa on keräysmahdollisuus.  
Ympäristön suojelemiseksi sähkö- ja elektroniikkalaitteitamme ei saa hävittää 
kotitalousjätteen mukana.  
Käyttöiän lopussa loppukäyttäjä on velvollinen siirtämään vanhat laitteet kotitalousjätteestä 
erilliseen aluekeräyspisteeseen. Näin varmistetaan, että vanhat laitteet hävitetään 
asianmukaisesti ja vältetään kielteiset ympäristövaikutukset. Tyhjentyneet akut on talletettava 
keräysasemille tai kauppoihin, joissa on keräysmahdollisuus. Rekisterinumeromme vanhojen 
sähkölaitteiden rekisteriin (EAR) on:  
WEEE-Reg.-Nr. DE 78472800.  

 KUNNOSSAPITO  
 Oikean KOKOONPANON ja KÄYTÖN jälkeen tuote on huoltovapaa.  


