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design:Studio Serralunga 1825

Collection

Struttura:

— LLDPE (polietilene lineare a bassa densita) tinto in massa ottenuto mediante stampaggio in rotazionale. Protezione UV. 100%
riciclabile. Alta resistenza meccanica, aniturto.

Structure:

— LLDPE (linear low-density polyethylene), through-coloured made by rotational moulding process. UV rays protection. 100%
recyclable. High mechanical resistance, made in great collision-proof plastic.

b
/FL = finitura laccata
/FL =lacquered finish
codice superiore altezza inferiore superioreinterna  altezzainterna  colori su richiesta imballo finitura
code top size height base size topinternalsize  internal height coloursondemand packaging finishing
705 45x45cm 49,5cm 36x36cm 39x39cm 47,5cm 5% M O
705/FL 45 x 45 cm 49,5cm 36 x36 cm 39x39cm 47,5cm T ]
740 38,5x38,5cm 70 cm 27 x27 cm 32,5x32,5cm 66,5 cm 3% H O
740/FL 38,5x38,5cm 70cm 27 x27 cm 32,5x32,5cm 66,5 cm ]jf D
749 42x42cm 90 cm 28 x28cm 355x355cm 87 cm 3* H
749/FL 42x42cm 90 cm 28x28.cm 35,5x35,5¢cm 87 cm T ]
755 55x55cm 100 cm 38,5x38,5cm 46 x 46 cm 95,5cm 3* H O
755/FL 55x55cm 100 cm 38,5x38,5cm 46 x 46 cm 95,5cm T []
* Quantita minima per ogni colore su richiesta . Tolleranza dimensioni + 1% / Minimum quantity for each colour on demand . Tolerance dimensions + 1%
finitura /finishing (O superficieliscia  /smooth surface Y superficie graffiata /scratchedsurface || finituralaccata /lacquared finishing

. . <« L]
imballo / packaglng L scatoladicartone /carton box U sacchetto di plastica  /polybag

tasselli di fissaggio non inclusi
AlSI 316 Stainless steel
ground fixing plates,

fixing bolts not included

Ter Piastre di fissaggio a terra
(7 in acciaio inox AlSI 316,



