


2 pzas. - P4 Poste de la Red

PASO 4:PASO 3:PASO 2:

PARTES REQUERIDAS

1 pza.- P5 Red

ENSAMBLADO DE LA RED Y POSTES

PASO 5: PASO 6:
 

PASO 7:

FIGURA 3

P4

Tablero de la mesa

VISTA LATERAL VISTA
FRONTAL

NOTA:

Nivele la mesa con
los niveladores.

NOTA IMPORTANTE

PASO 1:

ADVERTENCIA:

¡SE REQUIERE DE DOS O MAS ADULTOS PARA ESTE PASO!

PRESTE ESPECIAL ATENCION AL VOLTAER LA MESA
PARA COLOCARLA SOBRE LAS PATAS. TENGA CUIDADO,

LA MESA ESTA MUY PESADA.

Coloque los Postes de la Red P4 y la Red  P5  en el centro de las mitades de la mesa, como se muestra en la FIGURA 3 y en el 
PASO DEL ENSAMBLADO DE LA RED.

Asegúrese desenganchar los cuatro (4) bisagras, 

utilizando la palma de su mano antes de doblar la 

mesa en posición vertical. Asegure las  bisagras 

cuando la mesa se encuentre en posición de juego.

Tablero de 
la mesa

Soportes 
del tablero 
de la mesa

Adjunte los Postes de 
la Red P4  en el 
centro del borde de 
las mitades de la 
mesa.

Gire el disco en la 
parte inferior para 
liberar el Tapón del 
Poste de la Red.

Quitar del tubo el 
Tapón del Poste de la 
Red.

Deslice el interior de 
la Red P5 en el tubo. 

Cerrar otra vez el 
tubo con el Tapón del 
Poste de la Red. 

Asegure el Tapón del 
Poste de la Red 
rotándolo el disco de 
la parte inferior otra 
vez. 

Asegúrese que el 
Cordón este 
enganchado con el 
nudo en el poste de la 
Red.
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RETIRE LA RED Y POSTES

FIGURA 4

FIGURA 5 FIGURA 6
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RE-INSTALE RED Y POSTES

FIGURA 9

FIGURA 8
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Abrir la Mesa

FIGURA 7

¡LEA AS INSTRUCCIONES DE MANEJO ANTES DE USAR/MOVER LA MESA! ¡NO PERMITA QUE NIÑOS ABRAN LA MESA! NO 
DEBEN DE PARARSE, SUBIRSE O BRINCAR SOBRE LA MESA. PUEDEN OCURRIR LESIONES GRAVES O MORTALES. ¡ESTA 
MESA NO ES UN JUGUETE! ¡ÚNICAMENTE LOS ADULTOS DEBEN ABRIR O CERRAR LA MESA. NO CUMPLIR CON LAS 
INSTRUCCIONES PARA ABRIR Y CERRAR LA MESA PUEDE RESULTAR EN LESIONES PERSONALES O DAÑOS MATERIALES.

ADVERTENCIA!

PARA CERRAR:

PARA ABRIR:

Presione hacia abajo 
en la pestaña de 
seguriada.

1.     Retire los componentes de la Red y empuje las bisagras hacia arriba 
como se muestra en la FIGURA 4.

2.     Cerrar cada mitad de la mesa como se muestra la FIGURA 5.
3.     Asegure la mesa en posición de Cerrada con los pasadores de 

Seguridad como se muestra en la FIGURA 6.

1.     Presione hacia abajo la PESTAÑA DE SEGURIDAD para quitar el seguro 

como se muestra en la FIGURA 7.

2.     Doble cada mitad de la mesa como se muestra la FIGURA 8.

3.     Presione hacia abajo las bisagras como se muestra la FIGURA 9.
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C1
Nivelador de patas

C2
Llanta

con Seguro

C3L
Bisagra (Mano Izquierda)

C3R
Bisagra (Mano derecha)

P1

P2

P3
H1

H2

H3
H2

DETALLE - A

DETALLE - B

DETALLE - C DETALLE - D

DETALLE - E

C4
C5

C6

C5
C8

C11

C5

C13

C5

C C4

C5

C5

C8

C6

C4

C5

C5

C8

C6

P4

P5

C15
Pata Frontal
Con Tabla

C17
Tubo Conector

C16
Patas Centrales
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# Clave  # de Parte    Descripción   Cant.
H1 T8575SY-H1   8 mm x 45 mm Tornillo de Cabeza Hexagonal               8
H2 T8575SY-H2   8 mm x 16 mm Rondana de Plástico                                16
H3 T8575SY-H3   8 mm Tuerca de Seguridad                                               8
P1 T8575SY-P1   Tablero de la Mesa ensamblado                                      2
P2 T8575SY-P2   Pata con llantas instaladas                                                4
P3 T8575SY-P3   Conector                                                                              8
P4 T8575SY-P4   Poste de la Red                                                                   2
P5 T8575SY-P5   Red                                                                                        1  
C1 T8575SY-C1   Nivelador de patas                                                             4
C2 T8575SY-C2   Llanta con Seguro                                                               8
C3R T8575SY-C3R  Bisagra (Mano derecha)                                                2     
C3L T8575SY-C3L  Bisagra (Mano Izquierda)                                                 2   

DETALLE A
C4 T8575SY-C4   8 mm x 75mm Tornillo de Cabeza Hexagonal                 4
C5 T8575SY-C5   8 mm x 16 mm Rondana de Plástico                                8
C6 T8575SY-C6   8.5 mm x 19 mm x 15 mm Separador Largo                     4 

  C8 T8575SY-C8   8 mm Tuerca de Seguridad                                                4

DETALLE B
C9 T8575SY-C9   8 mm x 55 mm Tornillo de Cabeza Hexagonal                 4

T8575SY-C18  8.5 mm x 19 mm x 7 mm Buje de Plástico                       8  
C8 T8575SY-C8   8mm Tuerca de Seguridad                                                  4

DETALLE C
C11 T8575SY-C11  6 mm x 45 mm Tornillo de Cabeza Hexagonal               4  
C5 T8575SY-C5    8 mm x 16 mm Rondana de Plástico                                  8
C6 T8575SY-C6   8.5 mm x 19 mm x 15 mm Separador Largo                      4
C13 T8575SY-C13  6 mm Tuerca de Seguridad                                                 4

DETALLE D
C4 T8575SY-C4  8 mm x 75 mm Tornillo de Cabeza Hexagonal                 4 
C5 T8575SY-C5   8 mm x 16 mm Rondana de Plástico                                  8
C6 T8575SY-C6   8.5 mm x 19 mm x 15 mm Separador Largo                       4
C8 T8575SY-C8   8 mm Tuerca de Seguridad                                                 4 

DETALLE E
C4 T8575SY-C4  8 mm x 75 mm Tornillo de Cabeza Hexagonal               4  
C5 T8575SY-C5   8 mm x 16 mm Rondana de Plástico                                 8
C6 T8575SY-C6  8.5 mm x 19 mm x 15 mm Separador Largo                       4
C8 T8575SY-C8   8 mm Tuerca de Seguridad                                                 4

C15 T8575SY-C15  Pata Frontal con Tabla                                                       2  
C16 T8575SY-C16  Patas Centrales                                                                    4  
C17 T8575SY-C17  Tubo Conector                                                                     4  
K1 T8575SY-K1   Conjunto de Tornillos y Tuercas                                           1
M1 T8575SY-M1  Manual Del Usuario                                                               1

LISTA DE PARTES DEL MODELO T8575
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