












11 12

10--Over Voltage –Check battery, Controller and All connections

11--Under Voltage—Check battery, Controller and All connections

12--Speed Feedback Fault—Check motor connection and Controller

13—Overtemperature--Controller or Motor—Let system cool and
Check connections

14--Voltage Fault—Check battery and Connections

15--Abnormal Output—Check all connections

16--CPU Fault CPU—Check controller and All connections

17--Runaway Protection—Check battery and All connections

18--Assistance sensor Fault—Check PAS or Torque sensor and connections

19--Speed sensor Fault—Check motor and connections

20--Communication Fault—Check all connections, Display and Controller

21--Over current or MOSFET Fault (Controller)—Check Controller and All
Connections

22--Throttle Fault—Check Throttle connections

23--Phase Fault (motor)—Check motor and Connection

24--Hall Fault—Check motor and Connection

25--Brake error—Check brake lever sensor connection and lever movement. 
Willalso display if holding brake while turning bike on (let go of brake if this hap-
pens and it should go away).
30--Controller communication fault—Check Controller and All connections

31--Battery communication fault—Check battery, Controller and Connections

32--Controller and battery communication fault Check battery, Controller and
Connections















10--Surtension - Vérifier la batterie, le contrôleur et toutes les connexions

11- Sous-tension - Vérifier la batterie, le contrôleur et toutes les connexions

12- Défaut de retour de vitesse - Vérifier la connexion du moteur et le
contrôleur.

13- Surchauffe - Contrôleur ou moteur - Laisser le système refroidir et vérifier 
les connexions.

Vérifier les connexions

14- Défaut de tension - Vérifier la batterie et les connexions

15--Sortie anormale - Vérifier toutes les connexions

16--Défaut de l’unité centrale (CPU) - Vérifier le contrôleur et toutes les
connexions

17--Protection contre la fuite - Vérifier la batterie et toutes les connexions

18--Capteur d’assistance défectueux - Vérifier le capteur PAS ou le capteur 
decouple et les connexions

19- Défaut du capteur de vitesse - Vérifier le moteur et les connexions

20- Défaut de communication - Vérifier toutes les connexions, l’affichage et le 
contrôleur

21- Défaut de surintensité ou de MOSFET (contrôleur) - Vérifier le contrôleur et
toutes les connexions.

22--Défaut de l’accélérateur - Vérifier les connexions de l’accélérateur

23--Défaut de phase (moteur)--Vérifier le moteur et les connexions

24--Défaut de hall - Vérifier le moteur et les connexions

25- Erreur de frein - Vérifier la connexion du capteur du levier de frein et le
mouvement du levier. S’affiche également si l’on maintient le frein tout enal-
lumant le vélo (relâcher le frein si cela se produit et l’erreur devrait disparaître).
30- Défaut de communication avec le contrôleur - Vérifier le contrôleur et 
toutesles connexions.

31- Défaut de communication avec la batterie - Vérifier la batterie, le contrôleur
et les connexions.
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nature
second
nature.


